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GB/T8427-2008标准解读系列Ⅰ

摘要：本文是新版 GB/T 8427 标准解读的第一部分。介绍了材料日晒色牢度测试原理，包括户外日

晒及氙灯加速日晒测试原理，重点分析了新版 GB/T 8427标准中的测试条件，指出了标准中欧洲曝

晒条件与美国曝晒条件之间的不同。
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1. 新版 GB/T8427标准的背景

新版 GB/T 8427《纺织品色牢度试验耐人造光色牢度氙弧》是修改采用 ISO 105 B02:1994标准[1]
及其修改单对 GB/T 8427-1998 进行修订后产生的。在纺织行业，GB/T 8427是一个广泛用于耐光色

牢度检测的试验方法标准，主要原理是利用氙灯光源来模拟纺织品的颜色在大气环境下，因光照等

因素的作用而加速产生的破坏。在解读该标准之前，有必要了解大气环境如何对材料和产品产生破

坏。

2. 纺织品日晒色牢度测试原理

2.1 户外老化因素

老化损害主要由三个因素引起：光照，温度和湿度。这三个因素中的任一个都会引起材料老化，

它们的共同作用，大于其中任一因素造成的危害。

2.1.1 光照

高分子材料的化学键对太阳光中不同波段的光线的敏感性不同，一般对应一个阈值，太阳光的

短波段紫外线是引起大部分聚合物物理性能老化的主要原因。如 C-N（碳-氮）键的作用阈值是

393nm。然而，对于某些颜料和染料，长波段紫外线甚至可见光也会对其产生破坏，造成变色或褪

色。

2.1.2 温度

温度越高，化学反应速度越快。老化反应是一种光致化学反应，温度不影响光致化学反应中的

光致反应速度，却影响后继的化学反应速度。因此温度对材料老化的影响往往是非线性的。

2.1.3 湿度

水会直接参与材料老化反应。相对湿度、露水和雨水等是自然界中水的几个主要表现形式。研

究表明，户外材料每天都将长时间处于潮湿状态（平均每天长达 8-12 个小时）[2]。而露水是户外

潮湿的主要原因。露水造成的危害比雨水更大，因为它附着在材料上的时间更长，形成更为严酷的

潮湿侵蚀。对于户内用材料，一般只考虑相对湿度的影响。

2.2 氙灯加速耐光测试

2.2.1 日光模拟

新版 GB/T 8427 中的

欧洲曝晒条件和美国曝晒条件



作为日晒机[3]的光源，氙灯可产生紫外线、可见光和红外线，能够很好地模拟全光谱太阳光。

氙灯产生的光谱用于测试前必须经过过滤，减少不需要的部分紫外光谱。使用不同类型的玻璃

滤光器可以得到不同的光谱。滤光器的使用取决于被测材料和产品最终使用条件。不同的过滤器过

滤的紫外线的短波段的截止点不同，这将在很大程度上影响老化的速度和类型。有三类经常使用的

滤光器：日光过滤器，窗玻璃过滤器，紫外延展过滤器。在纺织品测试中一般选择窗玻璃过滤器，

下图 1所示是Q-Lab公司配备有过滤器的Q-Sun氙灯日晒机的光谱与透过玻璃的太阳光光谱之间的

比较。

图 1 配备有窗玻璃过滤器的 Q-Sun光谱和透过玻璃的太阳光谱之间的比较

2.2.2 辐照度控制

最新的氙灯日晒机需装备有辐照度控制系统，如 Q-Lab 公司的 Q-Sun氙灯日晒机使用的是太阳

眼闭环控制系统，来提供稳定的光照强度。

在氙灯测试系统内，辐照度控制非常重要。氙灯光谱范围从 295nm延伸到 3000nm，最新的标

准中要求，光强的控制基于点控制（如 ISO 11341-2004[4], ASTM G 155-05a[5], ISO 4892-2:2003[6]等），

控制点的选择则基于模拟环境和检测材料性能的不同，对于户外环境，检测材料的物理性能，一般

采用 340nm 控制点；而对于室内环境，检测材料的变色和褪色，一般采用 420nm控制点。在有些

标准中也采用 300-400nm的 TUV 控制。

2.2.3 温度控制

氙灯测试设备中，温度的控制很也重要，因为温度影响材料老化的速率。氙灯日晒机一般是通

过黑板温度计或黑标温度计来精确控制样品表面温度。一般欧洲的 ISO 标准大多使用黑标温度计，

而美国的一些标准则使用黑板温度计。有些型号的氙灯日晒机还能同时控制箱体空气温度，以达到

全面的曝晒环境温度控制。

2.2.4 潮湿模拟

氙灯日晒机可以通过水喷淋或湿度控制系统来模拟潮湿的影响。水喷淋可以模拟雨水对户外产

品的热冲击和应力腐蚀。湿度会影响某些物品（比如某些纺织品或油墨等）发生老化的类型和速度，

在此类材料的测试标准中都建议控制相对湿度。

3. 新版 GB/T 8427标准曝晒条件分析及欧洲和美国曝晒条件之间的差别

3.1 蓝色羊毛标样

在新版 GB/T 8427 标准的 6.1 节中指出，欧洲曝晒条件使用标准 4.1.1 节中规定的蓝色羊毛标

样1~8；同样在标准的6.2节中也指出，美国曝晒条件使用标准4.1.2节中规定的蓝色羊毛标样 L2~L9。
蓝色羊毛标样 1~8和 L2~L9是类似的，但使用不同蓝色羊毛标样获得的测试结果进行比较时，要注

意到两组蓝色羊毛标样的褪色性能可能不同，因此，两组标样所得结果不可互换。

3.2 对辐照度的要求

在标准的“4.2.1.1 风冷氙灯设备”章节中，对过滤器（Window IR 过滤器）的要求是：置于光源

和试样及蓝色羊毛标准之间，使紫外光谱稳定衰减。所用滤光玻璃的透光率在 380nm～750nm 之

间至少为 90％，而在 310nm～320nm 之间则降为 0，同时要求氙弧光谱中所含红外辐射量要稳定



地减少。

而在“4.2.1.2 水冷氙灯设备”章节中，描述了两种过滤器，都要求包括内层和外层滤光玻璃容纳

和引导冷却水流动。滤光器置于光源和试样及蓝色羊毛标准之间，使紫外光谱和部分红外光谱可稳

定衰减。其中一种是对应欧洲曝晒条件的，要求内外过滤器都是 IR 过滤器并和窗玻璃外罩组成滤

光系统（Window IR 过滤器），滤光系统的透射率在 380nm～750nm之间至少为 90％，而在 310nm～

320nm之间则降为 0。另一种是对应美国曝晒条件的，要求内过滤器为硼硅玻璃，外过滤器为透明

钠钙玻璃（Window B/SL 过滤器），起到阻断较低波长的光谱辐射的作用，使到达试样上的光谱辐

射和与经过一般窗玻璃后的大致相等。

以上提到的 Window IR 过滤器和 Window B/SL 过滤器的光强截止点及适合标准见下表表 1。

过滤器名称 光强截止点 使用场合

Window B/SL 300nm 推荐用于 AATCC（如 TM16-3）；符合大多数 ISO 和

ASTM要求

Window IR 310 nm 减少热量以达到更低的曝晒温度，适用于 ISO105
B02“欧洲条件”不符合大多数 ISO和 ASTM有关要求

表 1 Window IR 过滤器和 Window B/SL 过滤器的比较

不过，无论是风冷还是水冷氙灯设备，用辐照度计测得辐照量（单位面积辐照能），建议为

42W/m2（波长在 300-400nm），或 1.10W/m2（波长在 420nm）。

3.3 对温度及湿度的要求

标准的“6.1 欧洲曝晒条件”章节中，对通常曝晒条件的要求是：中等有效湿度，湿度控制标样

的色牢度为 5 级，最高黑标温度 50℃。

而“6.2 美国曝晒条件”章节中，对曝晒条件的要求是：黑板温度(63±1)℃，试验箱内相对湿度

(30±5)％，低有效湿度，湿度控制标样的色牢度为 6～7 级。

3.4 对设备的综合要求

如果既要满足 GB/T 8427 中的欧洲曝晒条件又要满足其中的美国曝晒条件，那么对测试设备的

要求是：同时配备蓝色羊毛标样 1~8 和 L2~L9；同时配备 Window IR 过滤器和 Window B/SL 过滤器；

同时配备黑板温度计和黑标温度计。具体来说，按下表 2 中的参数分别运行标准中的欧洲曝晒条件

和美国曝晒条件。

欧洲曝晒条件 美国曝晒条件

蓝色羊毛标样 蓝色羊毛标样 1~8 蓝色羊毛标样 L2~L9
过滤器 Window IR Window B/S
辐照度 1.10W/m2@420nm

或 42W/m2@300-400nm
1.10W/m2@420nm
或 42W/m2@300-400nm

温度计 黑标温度计 黑板温度计

温度 黑标温度最高 50℃ 黑板温度 63℃
湿度 中等有效湿度 相对湿度 30％

表 2 欧洲和美国曝晒条件的具体测试参数

也就是说同时满足表 2 中欧洲和美国曝晒条件的测试参数的氙灯日晒机才真正满足新版 GB/T
8427标准的要求。

4. 结论

通过对新版 GB/T 8427 标准的解读，不难发现，在这个广泛使用的纺织品标准中其实包含了两

个不同的测试条件：欧洲曝晒条件和美国曝晒条件，也就是通称的欧标和美标。并分别从蓝色羊毛

标样、过滤器、辐照度、温度和湿度等方面对这两种曝晒方法进行比较。
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