
简介：伊莱克斯 W555H H&M 标准程序洗衣机是用于测试织物或成衣在洗涤后的尺寸或颜色稳定

性，通过对纺织品一次或多次家庭式洗涤后来量度纺织品的收缩率或伸长率，也可以进行各种洗涤

后的外观评测。设备在使用过程中，零件老化或线路问题出现 IO 板故障时，机器无法使用并提示

ERROR: 40:11， I/O COMMUNICATION A110，如图 1.

图 1

工具/原料：

伊莱克斯 W555H H&M 标准程序洗衣机 等。

方法/步骤：

设备需要检查或更换 IO 板，具体方法如下：

一、 断开电源，打开机器上顶盖。如图 2. IO 板所在位置在图中蓝色框中所示。

图 2

伊莱克斯W555H-IO板故障和更换方法



二、 图 2 中把 IO 板拆卸下来，其实物如图 3 所示，注意拆卸时先记录好数据线的连接。

图 3

三、 把新的 IO 板装上，重新接上数据线，还原机器，通电测试，IO 板故障消除。

注意事项：

任何拆装操作请务必断掉外部电源，电源开关打至 OFF，拆卸机器时注意机器内部金属切割面锋利，

请穿带合适的工作手套操作，以免刮伤。

本方法仅适用于伊莱克斯 W555H H&M 标准程序洗衣机。

如果以上步骤均检查过，问题还得不到解决，请及时与罗中科技技术人员联系。
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